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SECURITON吸气式感

烟火灾探测器可安装多级过滤器  



分址定位单元



采样孔

吸气式感烟火灾探测器



◎ 灵敏度范围：0.002-10%obs/m 

◎ 10.5-30 Vdc 主电源端子

◎ 10.5-30 Vdc 备用电源

◎ 3个继电器输出

◎ 11个可编程继电器输出

◎ 3个有源输出-故障、报警1、报警2

◎ 复位按钮

◎ 联网卡模块

◎ 存储卡模块(1G SD卡)

◎ 故障查询显示

◎ 调试设定值

◎ 外部复位端子

吸气式感烟火灾探测器

ASD535-3

 ASD535-4

吸气式感烟火灾探测器



定位





北京地铁一号线 北京 中国大陆 ASD 120 2007 

芦潮港 上海 中国大陆 ASD 50 2007 物流仓库

上海和平饭店 上海 中国大陆 ASD 4 2010 

北京博图仓库 北京 中国大陆 ASD 6 2009 

Semperit仓库 上海 中国大陆 ASD  30 2006  仓库

AT & S  上海 中国大陆 ASD  19 2006 洁净室

深圳华为 深圳 中国大陆 ASD  9 2002  机房

上海购物中心 上海 中国大陆 ASD 12 2003 

深圳机场 深圳 中国大陆 ASD  32 2004 

深圳文化中心 深圳 中国大陆 ASD 47 2004 

华德石化 惠州 中国大陆 ASD & REK 3&9 2004 

上海武宁变电站 上海 中国大陆 ASD & REK  3&2 2006 

欧洲核子研究中心(CERN) 日内瓦 瑞士  ASD 300 2002 

Puppenhaus 博物院 巴塞尔 瑞士 ASD 20 1998 

宜家 (IKEA) Itingen, BL/CH 瑞士 ASD 14 1998 

雀巢 (Nestlé) 奥尔布 瑞士 ASD   

Alli制药厂 Soltau索尔陶 瑞士 ASD 系列   

拜尔 (Bayer) 伊斯坦布尔 土耳其 ASD 42 1999 

汉高 (Henkel) 伊斯坦布尔 土耳其 ASD 110 1999 

辉瑞制药 (Pfizer) 伊斯坦布尔 土耳其 ASD 70 1999 

芬兰石油公司 (Fortum Service Oy) 哈帕韦西 芬兰 ASD 7 1999 

诺基亚 (Nokia) 艾斯堡 芬兰 ASD 13 2000 

宝马汽车集团（BMW） 慕尼黑 德国 ASD 50 1990 

戴姆勒克莱斯勒 (Daimler Chrysler) 辛德芬根 德国 ASD 100 1990 

福特汽车 (Ford ) 科隆 德国 ASD 50 1990 

Reemtsma 烟厂  德国 ASD 7 2003 

依都仕咖啡 
不来梅 德国 ASD 100  

(Eduscho德国诗芬集团)

欧宝汽车 (Opel) 吕瑟斯海姆 德国 ASD 100 1990 

汉莎航空 法兰克福 德国 ASD   

圣保罗地铁(1) 圣保罗 巴西 ASD 90 2009 地铁车站

圣保罗地铁(2) 圣保罗 巴西 ASD 422 2009 地铁车站

巴西水电站  巴西 ASD 14 2010 

阿根廷司法部 布宜诺斯艾利斯 阿根廷 ASD  2009 

Nahverkehrszüge 悉尼 澳大利亚 ASD 325 2009 

埃及国家博物馆图书馆 开罗 埃及 ASD 28 2010 

西部数据 (Western Digital) 马来西亚 马来西亚 ASD 13 1996 洁净室

TPC变电站 高雄 台湾 ASD 21&175  

台中变电站 台中 台湾 ASD 37&65 2003 

喜力啤酒厂  斯科普里/  南斯拉夫 ASD   

Sadimac 圣地亚哥 智利 ASD 系列 150  

CMPC 造纸厂 阿尔拖港 智利 ASD 系列 10 1996 

DHL  巴塞罗那 西班牙 ASD 系列   

菲亚特 都灵 意大利 ASD 系列   

Mivar(电器制造商) 米兰 意大利 ASD 系列 40 1999 



全球认证                                                                         VdS, FM, CE,CNAL及香港、马来西亚等地区认证

灵敏度范围  0.002 to10% obs/m(0.0006-3% obs/ft) 0.002 to10% obs/m(0.0006-3% obs/ft)

采样管网络 对称性或非对称性，根据现场任意安排 对称性或非对称性，根据现场任意安排

多级过滤                                                                             多种过滤装置可选

采样管总长（米） (EN 54-20) 2×200 200

采样管总长（米） (中国标准-高灵敏) 2×200 200

最远采样孔距离(中国标准-高灵敏) 110米 110米

采样孔最多数量(中国标准-高灵敏) 60个 30个

采样孔直径（毫米） 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7

采样管尺寸(外径)  25 mm  25mm

可寻址模块                                                                             REK511 

高性能风扇风速　(软件调整) 5级可调 5级可调

烟雾浓度显示  2 x 10 LED指示 10 级LED指示

其它指示灯 电源、报警、故障, 探测器污染、肮脏、预警

防护等级（IP） 54 54

机内记忆存储 430 FIFO + 1600万条 (1 G SD卡) 430 FIFO + 1600万条 (1 G SD卡)

自学习间隔 1分钟到14天可选 1分钟到14天可选

尺寸(长×宽×高) 265mm x397mm x146mm  265mm x397mm x146mm

重量 3.85kg  3.85kg

侦测器工作温度 (-30至 +70) 摄氏度 (-30至 +70) 摄氏度

与电脑连接方式 USB  USB

监控管理软件 ASD535 Netsoft, ASD535 Netsot Config

采样管设计软件 ASD PipeFlow  ASD PipeFlow 

网络技术(协议) SecuriLine 

监控软件类型 实时彩色曲线显示

每个回路最多系统数量 50（99个探测腔）

每个网络最多系统数量 200（396个探测腔）

网络最长距离 1500米

继电器最大负载能力  1 A, 50 V 

继电器输出数量 3个，可增加10个可编程继电器输出 3个,可增加10个继电器输出

有源输出 (Open Collector) 3个 3个

工作电压 10.5-30 VDC  10.5-30 VDC

电流消耗 ≤420mA

每个输出接口的负荷能力 100mA

接通电流峰值 5A(1ms)

插入式端子 2.5 mm2

输入电缆直径 Ø 5 – 12 (M20) / Ø 9 – 18 (M25)  Ø 5 – 12 (M20) / Ø 9 – 18 (M25)

机壳材料 ABS聚合物，UL 94-V0

机壳颜色 灰色280 70 05 /烟紫300 20 05

侦测器箱的周边湿度(瞬变无冷凝)  95%(无结露)

描述 Securiton - ASD 535-4 Securiton ASD535-3
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Securitas


